
 

 

Kenmerken 

 Codebedienpaneel met een LCD 

scherm, toetsen en RFID 

kaartlezer om het alarmsysteem 

te besturen 

 Bevat één controle segment, kan 

maximaal uitgebreid worden met 

20 controlesegmenten 

 In geval van een stroomstoring 

zal het systeem naar een 

energiebesparende functie 

overschakelen 

 Mogelijkheid de detector toe te 

wijzen aan een zone, deze neemt 

één positie in het alarmsysteem in 

 Menu opties maken het beheren 

van de secties, zones, PG 

uitgangen en de rapportages zeer 

eenvoudig 

Specificaties 

JA-114E 

BUS codebedienpaneel met LCD, toetsenbord en RFID 

 

 

 

    

                                

                           

                                               

  

                       
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Voeding  12V, via de BUS van de centrale 

Stroomverbruik AC   15 mA 

Stand-by  Max 50 mA 

RFID  125 kHz 

Afmetingen  102 x 128 x 33 mm 

Milieu in overeenkomst met  EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen 

Werktemperatuur  -10 °C tot +40 °C 

Veiligheidsklasse 2  EN 50131-1, EN 50131-3 

NCP  IYD11562-06 

Wilcon Security B.V., 13.12.2016 - Technische specificaties voorbehouden 1

House Tronics
Vrenenstraat 37
T: 011 66 52 55
info@house-tronics.be


